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Die ZusätzlicheIl FUllktiollell 

Lösung: Benutzen Sie die Mausfunktionen von IntelliKeys. Damit diese aktiviert 
werden können, muss Ihr Betriebssystem eine Tastaturmaus unterstützen. Wenn Sie 
Windows 3.lx verwenden, benutzen Sie hierzu das kostenlose WindO\vs Access Pack 
von Microsoft,. Benutzer von WindO\vs 95 müssen die Eingabehilfen von Windows 
95 korrekt einstellen. 

Um Windows 95 fLir Mauszugang einzustellen, klicken Sie auf den Start-Knopf und 
wählen Sie "Systemsteuerung" aus dem "Einstellungen"-Menü. Doppelklicken Sie 
auf "Eingabehilfen". Klicken Sie auf "Maus". Aktivieren Sie die Tastaturmaus. 

Klicken Sie auf den Einstellungen-Knopf, dann auf "Tastenkombination aktivieren". 
Wählen Sie "Tastaturmaus aktivieren bei <Num-Taste> ein" und "Status der 
Tastaturmaus auf Bildschirrn zeigen". Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu 
schließen. 

Klicken Sie auf Allgemein. Vergewissern Sie sich, daß "Warnmeldung bei Aktivieren 
einer Funktion" nicht gewählt ist. Klicken Sie OK, um die Tastaturmaus zu 
aktivieren. 

Um IntelliKeys fLir den BetTieb als Maus einzurichten, legen Sie die Einstell­
Schablone in die Tastatur ein. Die Einstell-Schablone ist eine der 
Standardschablonen, die IntelliKeys mitgeliefert werden. 

Drücken Sie zweimal "Tastatur-Reset", unten links auf der Einstell-Schablone. Die 
Lichter aufIntelliKeys leuchten auf. Wählen Sie dann "Maus-Pfeile Ein" und 
entfernen Sie die Einstell-Schablone. Die IntelliKeys-Mausfunktionen sind jetzt 
aktiviert. 

Einzelheiten: Wenn "Maus-Pfeile Ein" eingeschaltet ist, können die Schablonen zur 
Maussteuerung benutzt werden. Die Pfeile, die bei "Maus-Pfeile Aus" zur 
Cursorsteuerung dienen, bewegen mit der Alphabet-, der Zahlen- und der Pfeile­
Schablone nun den Mauszeiger auf dem Bildschirm. Geklickt wird mit den kleinen 
runden Tasten in der Nähe der Pfeile. Mit den kleinen eckigen Tasten "Ziehen" kann 
man die Maustaste feststellen: einmaliges Betätigen von "Ziehen" hält die Maustaste 
solange eingedrückt, bis "Ziehen" noch ein zweites Mal betätigt wird. 

In der QWERTZ- und der Basis-Schreib-Schablone kann auch im Mausmodus 
gearbeitet werden. Zusätzlich läßt sich jedoch zwischen dem Maus- und 
Tastaturmodus wechseln, ohne dass die Einstellschablone eingelegt werden muss. In 
der Basis-Schreibschablone kann man mit den Tasten <M> und <T> zwichen den 
Modi wechseln, in QWERTZ heißen die Tasten "Maustasten" und "Tastatur". Sie 
können bei der QWERTZ-Schablone die Pfeiltasten und <Return> (= Klick), 
<Leertaste> (=Doppelklick) und <AltGr> (= Ziehen) zum Navigieren der Maus 
verwenden. Ausserdem kann man die Tasten um den Buchstaben K herum als Acht­
Richtungsfeld fLir die Bewegung und I, 2, 3 zum Klicken (Linke, mittlere und rechte 
Maustaste) der Maus nutzen. 

Standard: Keine 

Clever eingeben 
Problem: Das Eingeben in den Computer geht sehr langsam. 

Lösung: Schalten Sie die Funktion "Clever eingeben" ein. Bestimmte Zeichen werden 
dann automatisch miteingegeben, um das Eingeben zu beschleunigen. 
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Die ZlIsätzlichell FlIllktiollell 

Einzelheiten: Bei eingeschaltetem "Clever eingeben": Wenn Sie ein 
großgeschriebenes oder kleingeschriebenes "q" eingeben, fugt IntelliKeys 
automatisch ein kleingeschriebenes "u" hinzu. Wenn Sie einen Punkt, ein 
Ausrufezeichen oder Fragezeichen eingeben, fUgt IntelliKeys automatisch zwei 
Leerzeichen und den Shift-Modus hinzu, so daß der nächste Buchstabe der 
eingegeben wird, großgeschrieben wird. Wenn Sie ein Komma oder Semikolon 
eingeben, wird automatisch ein Leerzeichen hinzugefligt. Nach einem Doppelpunkt 
zwei Leerzeichen. 

Auf der QWERTZ-Schablone befindet sich eine Taste <Clever eingeben>. Ist die 
Funktion "Clever eingeben" auf der Einstellschablone ah:tiviert worden, kann man die 
Funktion durch das Drücken dieser Taste aus- und wieder anschalten, ohne erneut die 
Einstellschablone einzulegen. Das ist nützlich, wenn Sie z.B. einen Ausdruck 
eingeben wollen, ohne die extra Zeichen von "Clever eingeben". 

Standard: Aus 

Individuelle-Schablonen-Ebene 

Problem: Sie möchten IntelliKeys mit Software benutzen, die mit einzelnen Schaltern 
verwendet wird. Diese Software erfordert jedoch andere als die Standard -IntelliKeys­
Schaltereinstellungen. 

Lösung: Benutzen Sie "Individuelle-Schablonen-Ebene", um die zwei Schalter neu zu 
definieren. 

Einzelheiten: Mehr dazu im Kapitel über Schalter. 

Diese Funktion ist auch wichtig, wenn Sie IntelliKeys Overlay-Maker benutzen, um 
Gruppen von Schablonen zu erstellen. Mehr über das Erstellen von Gruppen und das 
Ändern der Individuelle-Schablone-Ebene in der Gebrauchsanweisung dieser 
Software. 

Standard: Stand Eins. 

Die Datenübertragungsrate 
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Problem: Sie arbeiten mit einer Individuellen Schablone und einem Textprogramm. 
Wenn Sie eine Taste eingeben, die mehr als ein Zeichen beinhaltet (z.B. einen 
Namen, Ausdruck oder Satz), erscheinen nicht alle Zeichen auf dem Bildschirm. 
IntelliKeys gibt Sie zu schnell in das Textprogramm ein. 

Lösung: Verringern Sie das Tempo, mit dem die Zeichen in das Textprogramm 
eingegeben werden, indem Sie die Datenübertragungsrate ändern. 

Einzelheiten: Sie brauchen die Datenübertragungsrate nur bei der Verwendung einer 
Individuellen Schablone zu ändern. "Datenübertragungsrate" beeinflußt das Tempo, 
mit dem IntelliKeys Zeichen zum Computer sendet. Dieses ist nur wichtig, wenn 
IntelliKeys mehr als ein Zeichen pro Tastendruck senden soll. 

Sie stellen "Datenübertragungsrate" auf einer Skala von I bis 15 ein: "I " ist die 
langsamste Zeit und "15" die schnellste. 
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Standard: "15" - die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit. 
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Die Schalter 

DIE SCHALTER 

Schalter werden von Menschen mit Behinderungen angewandt, die Schwierigkeiten 
bei der Bedienung von Computertasten haben. Manche Software ist speziell fllr 
Leute, die über Schalter Zugang zu Ihrem Computer haben, eingerichtet. IntelliKeys 
hat zwei eingebaute Schalterbuchsen, an die die meisten handelsüblichen oder 
selbstgebauten Schalter angeschlossen werden können. Das macht IntelliKeys ideal 
ftir Leute, die Schalter zu spezieller Schaltersoftware verwenden. 

Die Benutzung von IntelliKeys als Zwei-Schalter-Tastatur 
Wenn Sie IntelliKeys ohne Schablone benutzen, arbeitet die IntelliKeys Tastatur wie 
zwei Schalter oder als Zwei-Tasten-Tastatur. Das Gleiche gilt, wenn Sie eine 
selbsterstellte Schablone ohne Strichcode auf der Rückseite einlegen. Eine 
Schaltertaste beansprucht die komplette linke Seite von IntelliKeys, die andere die 
komplette rechte Seite. Die Einstellungen für die zwei Hälften entsprechen den 
Einstellungen ftir Schalter Nr.1 (linke Seite) und Schalter Nr.2 (rechte Seite). 

Die Schalter und die zwei großen Tasten neu definieren 

IntelliKeys hat II eingebaute Einstellungen ftir die Schalter. Anfangs haben die 
Schalter und die zwei Hälften der Tastatur eine Standardeinstellungen (siehe Stufe I 
der Liste). Um diese Einstellungen neu zu definieren, drücken Sie "Individuelle­
Schablone-Ebene" auf der Einstell-Schablone und wählen dann auf dem Ziffernfeld 
ein Ebene zwischen I und 11. Jede Ebene steht ftir eine andere Einstellung. Die 
folgende Liste zeigt die Einstellungen ftir jede Ebene. 

Ebene Nr. Schalter Nr.1 / Schalter Nr.2 / 
Linke Seite der Rechte Seite der 
Tastatur Tastatur 

I (Standard) <Leertaste> <Enter> 
2 <Leertaste> <RetuI)1>/<Enter> 
3 Cursor nach unten <Retum>/<Enter> 
4 Cursor nach rechts <Retum>/<Enter> 
5 Tab-Taste <Retum>/<Enter> 
6 Esc-Taste <Retum>/<Enter> 
7 Cursor nach links Cursor nach rechts 
8 Cursor nach oben Cursor nach unten 
9 "1" "2" 
10 <Shift> links <Shift> rechts 
11 Klick Doppelklick 

Erstellen einer Schablone für die Zwei-Tasten-Tastatur 
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Wenn Sie eine selbsterstellte Schablone ohne Strichcode auf der Rückseite einlegen, 
können Sie IntelliKeys als Zwei-Tasten-Tastatur benutzen. Kleben Sie dazu zwei DIN 
A4-Bögen an den kurzen Seiten zusammen, und verkürzen die Länge auf ca. 33 cm, 
und teilen es mit einem Markierstift in zwei gleich große Hälften. Die linke Seite ist 
Taste Nr.1 und die rechte Seite Taste Nr.2. Schieben Sie dieses Blatt ein und die 
blanko Plastikschablone darüber. 
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FEHLERSUCHE 

Allgemein 

1 IntelliKeys reagiert überhaupt nicht mehr. 

2 IntelliKeys funktioniert nicht, wenn die 
Standardtastatur nicht eingeschaltet ist. 

3 IntelliKeys funktioniert nicht mit einem XT 
oder AT kompatiblem Computer. Es 
erscheinen merkwürdige Zeichen oder es 
erscheint gar nichts. 

4 Es erscheinen verkehrte Zeichen beim 
Eingeben mit IntelliKeys. 

5 Die Wiederholungsfunktionen haben keinen 
Einfluß aufIhren Computer 

6 Die Oberfläche des IntelliKeys wird wellig 
oder buckelig. Das geschieht, wenn es 
extremer Kälte oder Hitze ausgesetzt wird. 

Fehlersuche 

1. Vergewissern Sie sich, daß IntelliKeys richtig 
installiert ist. Siehe dazu Kap.2. 

2. Möglicherweise ist eine lange 
Verzögerungszeit eingestellt. Legen Sie die 
Einstell-Schablone ein und drücken Sie 
zweimal hintereinander "Tastatur-Reset". Ihre 
Tastatur wird dann neu eingestellt. Legen Sie 
die Schablone, die Sie benutzt hatten, wieder 
ein, und versuchen Sie es noch mal. 

3. Schalten Sie Ihren Computer ab, warten 15 
Sekunden und schalten Ihn dann wieder ein. 

Drücken Sie, die "Standard tastatur angeschlossen 
- NEIN" Taste der Einstellschablone. 

Möglicherweise benutzen Sie das verkehrte 
Kabel. Schauen Sie, ob Sie einen XT- oder AT-
Computer haben, legen Sie die Einstell-Schablone 
ein und wählen Sie XT oder AT von der XT / AT-
Anpassung. Versuchen Sie alle beide, um zu 
sehen ob eine dieser Einstellung funktioniert. 

Möglicherweise haben Sie zwei Schablonen 
gleichzeitig eingelegt. Der Strichcode der unteren 
Schablone wird gelesen, Sie sehen aber die obere 
Schablone, die jedoch nicht funktioniert. 

Einige Programme erweitern die 
Wiederholungszeit der Tastatur. Sie haben die 
Kontrolle über die Wiederholungszeit aller 
Tastaturen, die angeschlossen sind. Dieses sind 
typische TSR-Programme, die im Autoexec.bat-
File geladen sind. Entfernen Sie sie, damit 
IntelliKeys mit seinen eigenen 
Wiederholungs funktionen arbeiten kann. 

Lassen Sie IntelliKeys auf Zimmertemperatur 
kommen. Wenn das Problem noch immer auftritt, 
lösen Sie die Schrauben auf der Rückseite der 
Tastatur um eine halbe Drehung und streichen Sie 
die Oberfläche der Tastatur mit der flachen Hand 
glatt. Ziehen Sie die Schrauben wieder an. 
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Feh/ersuche 

Probleme mit den Pfeil-Tasten oder den Maus-Tasten 

7 Die Pfeil-Tasten bewegen den Mauscursor Intellikeys arbeitet nur als Maus, , wenn 
nicht IntelliKeys mit dem Windows Access Pack 

benutzt wird. "Maus-Pfeile" muß dazu 
eingeschaltet sein. Bei der Verwendung von 
Windmvs 95, brauchen Sie das Access Pack nicht 
schalten Sie nur die Tastenmaus ein. (Start / 
Einstellungen / Systemsteuerung / Eingabehilfen / 
Maus) 

Die Pfeiltasten arbeiten nicht als Pfeile Sie sind evtl. noch im Mausmodus. Stellen Sie 
"Maus-Pfeile" auf Aus oder schalten Sie in 
QWERTZ und Basis-Schreiben auf Tastatur um. 

10 Bei IBM XT und AT - Die Pfeil-Tasten I. Falls Sie einen alten AT -Computer haben, 
arbeiten nicht als Pfeile versuchen Sie die "Alte AT-Pfeile"-

Einstellung der Einstell-Schablone. Siehe 
Kap.7. 

2. Prüfen Sie, ob <Num-Lock> eingeschaltet ist. 
Wenn ja, schalten Sie es aus. Einige 
Programme schalten <Num-Lock> 
automatisch ein. Wenn das der Fall ist, und Sie 
haben einen XT -oder einen alten AT-
Computer, arbeiten die Pfeile als Ziffern des 
Ziffemblocks. 

3. Möglicherweise ist die IntelliKeys Maus-
Pfeile-Funktion eingeschaltet. Legen Sie die 
Einstell-Schablone ein und schalten Sie 
"Maus-Pfeile" ab. 

II Bei der IBM QWERTY Schablone - Der Diese zwei Tasten arbeiten nur, wenn IntelliKeys 
Maus / Tastatur Modus funktioniert nicht mit dem Windmvs Access Pack benutzt wird. 

"Maus-Pfeile" muß dazu eingeschaltet sein. Bei 
der Verwendung von Windows 95, schalten Sie 
die Tastenmaus ein. (Start / Einstellungen / 
Systemsteuerung / Eingabehilfen / Maus) 

Bestimmte Tasten oder Schablonen funktionieren nicht 

12 Eine Individuelle Schablone, die Sie Legen Sie die Einstell-Schablone ein und drücken 
benutzen funktioniert nicht. Sie zweimal die Tastatu-Reset-Taste. Laden Sie 

dann die zur Individuellen Schablone gehörende 
Software von neuern. 

14 Die IntelliKeys Shift-Tasten funktionieren I. Prüfen Sie die Shift-Tasten-Funktion. 
unregelmäßig. Möglicherweise ist "Feststellen" oder 

"Einrasten" eingeschaltet. 
2. Möglicherweise benutzen Sie eine Einrichtung 

ftir Behinderte, welche die Funktion der Shift-
Taste ändert und IntelliKeys beeinflußt. 

16 Die QWERTZ-Schablone funktioniert nicht. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige 
QWERTZ-Schablone eingelegt habe. Intellikeys 
sind eine ftir Apple und eine ftir PC beigelegt. Mit 
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17 Manchmal verhält das IntelliKeys sich wie 
eine 84-Tasten-Tastatur, wenn es an einem 
AT- oder XT-Computer angeschlossen ist. 

18 Das Shift-Lock-Licht arbeitet nicht 
synchron mit der gegenwärtigen Funktion 
auf dem Computer. 

19 Bei der Benutzung einer Individuellen 
Schablone, wobei eine der Tasten mehr als 
ein Zeichen (Wort oder Ausdruck) 
beinhaltet, erscheinen beim Betätigen dieser 
Taste nicht alle Zeichen auf dem 
Bildschirm. 

Die Standard tastatur funktioniert nicht 

20 Die Standardtastatur funktioniert nicht 
richtig, wenn sie an IntelliKeys 
angeschlossen ist. 

21 Die Standardtastatur funktioniert nicht, 
wenn IntelliKeys nicht angeschlossen ist. 

FehierSllche 

einr Apple-Schablone stehen nicht alle 
Funktionen auf einem PC zur Verfügung. 
Wenn Sie mit der Einstell-Schablone die AT-
Pfeile auf "Alter AT" einstellen, verhält 
IntelliKeys sich wie eine 84-Tasten-Tastatur, 
auch, wenn Sie es mit einem "XT" benutzen. Das 
ist wichtig, weil einige Tasten auf der QWERTZ-
Schablone nicht auf einer 84-Tasten-Tastatur 
vorkommen. 
IntelliKeys verwendet die entsprechenden 
Gegenstücke dieser Tasten. Der Schrägstrich auf 
dem Ziffernblock kommt bei einer 84-Tasten-
Tastatur nicht vor, er wird also zum normalem 
Schrägstrich. Zwei Tasten haben recht 
ungewöhnliche Gegenstücke: <Print Screen> 
wird zum Sternchen des Ziffernblocks, und 
<Pause>'wird <Strg><S>, eine Taste, die viele 
Scrollvorgänge unterbricht. 
Beachten Sie, daß diese Tastenäquivalente nur bei 
IBM XT- und AT-Computern, mit "AT Pfeile" 
auf "Alter AT" geschaltet, in Wirkung sind. 

Sowohl auf IntelliKeys, als auch auf der 
Standardtastatur ist <Shift-Lock> eingeschaltet. 
Die Cap-Lacks-Funktion des Computers ist dann 
ausgeschaltet. Schalten Sie <Shift-Lock> nur auf 
der Tastatur ein, die Sie gerade Benutzen. 

Benutzen Sie die Einstell-Schablone, um die 
Datenübertragungsrate einzustellen. Stellen Sie 
"I" ein auf der Skala, und alle Zeichen sollten 
jetzt sichtbar sein. Es dauert immer etwas bis die 
Zeichen erscheinen. Probieren Sie 
unterschiedliche Einstellungen aus. 

Unter der Funktion "Standard tastatur 
angeschlossen" im Feld "Fehlersuche", auf der 
Einstell-Schablone, wählen Sie "Ja". 

Wenn Sie den Stecker von IntelliKeys aus dem 
Computer ziehen, müssen Sie das IntelliKeys-
Kabel herausziehen und die Standardtastatur 
direkt an den Tastaturanschluß des Computers 
anschließen. 
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Überblick iiber die velfiigbaren Funk/ionen 

ÜBERBLICK ÜBER DIE VERFÜGBAREN F UNKTIONEN 

Name Standard Allgemeine Beschreibung Anmerknngen 
Verzögerungszeit 15 , Ändert die Zeitspanne, bis Wird bei anderen, angepaßten 

IntelliKeys einen Tastendruck Geräten auch Eingabezeit, 
vom Benutzer akzeptiert. Eingabeverzögerung oder 

Tastenverzögerung genannt. 
Taste loslassen Aus Der Benutzer muß zwischen Auch "BounceKeys" 

zwei Tastendrücken den Finger 
von der Tastatur nehmen. 

Tastensound Ein Schaltet den durch 
Tastenbetätigungen. 
verursachten Piepton ein und 
aus. 

W iederho I ungszei t 15 Steuert die Geschwindigkeit 
der Wiederholungen. 

Wiederholung Ein Schaltet die 
Tastenwiederholung ein oder 
aus. 

Wiederholung Aus Eingeschaltet: Drücken Sie die Die Zeitspanne, bis 
einrasten Taste ein, bis sie wiederholt. "Wiederholung einrasten" 

Lassen Sie sie los, und das aktiviert wird, wird mit 
Wiederholen wird fortgesetzt, "Wiederhol ungszeit" 
bis Sie die Tastatur wieder eingestellt. 
berühren. 

Shift-Handlungen Einrasten "Einrasten": Zur Arbeitet bei <Shift>, <Strg> 
Großschreibung drücken Sie und <Alt>. Funktioniert nicht, 
die Shift-Taste, gefolgt von wenn <Shift> und eine andere 
dem Buchstaben. "Feststellen": Taste zugleich gedrückt 
Wenn Sie <Shift> zweimal werden. 
drücken, wird das Einrasten 
festgestellt, bis Sie ein weiteres 
mal <Shift> drücken. "Nicht 
einrasten": Die Shift-Taste 
arbeitet wie eine normale 
Taste. 

Anzeigelichter 3 Bei 3: Zeigt visuell <Shift>, 6 Anzeigelichter werden mit 
<Shift-Lock> und <Num- einem Aufkleber, der über die 
Lock> an. Bei 6: fUgt die von Lämpchen paßt, verwendet. 
"Shi ft -Tasten-Handlung" 
geregelten Modifizierer hinzu 

. (siehe Liste). 
Funktion Reset Keine Zweimal drücken, um alle Kein Effekt bei Individuellen 

Standard- Funktionen in die Schablonen und Fehlersuche-
einstellung Standardeinstellungen Funktionen. 

zurückzustellen. 
Funktionen auflisten Keine Drücken fUr eine Liste der Mit Textprogrammen 

Standard- gegenwärtigen benutzen. 
einstellung Funktioneneinstellungen. 

Maus-Pfeile Aus Fügt Mausfunktionen bei den Bei Windows 3.lx ist das 
Basis-Schablonen hinzu. Windows Access Pack 

erforderlich. 
-' 
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Überblick iiber die verfiigbarell FlIllktiollell 

ROM Version Aus Nach eingegebenen "q" wird Beschleunigt das Eingeben. 
1.06a 13 34Clever automatisch ein "u" 
eingeben hinzugeftlgt, nach 

Zeichensetzung, die richtige 
Anzahl Leerzeichen und wo 
angebracht <Shift>. 

Individuelle- 1 Zum Neudefinieren der Entnehmen Sie die 
Schablone-Ebene Schaltereinstellungen. Auch zur Schaltereinstellungen der Liste 

Benutzung von IntelliKeys als in dem Kapitel über Schalter. 
Zwei-Tasten-Tastatur. 

Datenübertragungsrate 15 Stellt das Tempo ein, mit dem Nur wichtig bei der Benutzung 
In te 11 i Keys Da ten zum von IntelliKeys Overlay 
Computer sendet. Maker. 
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